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Precisionssmidda excenterskruvpumpar  
utvecklade och tillverkade i Sverige
En kvalitetspump du kan lita på i alla lägen. Många år av samlade erfarenheter  
har lett fram till en robust konstruktion med många fördelar.

MAF excenterskruvpumpar
SE-serien

Modell BA
Standardpump för industriella applikationer.

Modell BC
Trågpump med matarskruv.
Tråget visas i delbart utförande.

Modell DP
Doserpump för små flöden med hög precision.

Modell FG
Livsmedelspump.

Kundanpassade modeller
Samtliga pumpmodeller i SE-serien kan anpassas efter kundens önskemål.

Monoblockkonstruktion för optimal installation.

Kort längd och låg höjd för bästa inbyggnadsmått 
tack vare ett smitt pumphus. Pumpen är lätt att mon-
tera in mot befintligt rörsystem.

Smitt pumphus i syrafast stål för lång livslängd. 
Dubbla rensluckor från och med 201-storlek. Inloppet 
positioneras efter önskemål. 

Inpressade utbytbara härdade bussningar för lång 
hållbarhet monteras i kopplingsstång, drivhuvud och 
rotorhuvud.

Oljefyllda kopplingar för ökad livslängd. 

Mekanisk axeltätning är standard i kombination med 
avtagbart drivhuvud från och med 101-storlek för att 
underlätta service och tätningsbyte.

Smidd kopplingsstång i syrafaststål och en stor 
diameter på kopplingsstången ger hög vridstyvhet och 
förhindrar omlindning av fibrer och trasor som annars 
kan orsaka stopp. 

Dragstängerna monterade i tryckstosen lossas eller 
spänns enkelt vid pumphusets gavel. Dragstängerna 
följer med tryckstosen så att de inte är i vägen vid ett 
statorbyte.

Tryckstosen är konstruerad utan öron vilket eliminerar 
risken att godset spräcks vid öronen när dragstänger-
na monteras.

Hög torrhalt	
Olika sorters slam med 
TS-halter upp till ca 30 %

Vätskor	
Dilatanta
Tixotropa
Hygieniska
Vidhäftande
Skjuvningskänsliga
Slitande
Frätande
Giftiga
Smörjande
Icke smörjande

Trögflytande	
Medier med viskositet 
upp till 3 miljoner CP

Flöden	
Från någon milliliter per 
minut upp till 150 m3/h

Temperatur	
Temperatur -20°  
till +150°

Partiklar	
Från lågt till högt innehåll
upp till 135 mm diameter

Tryck	
Upp till 24 bar (48 bar  
på vissa modeller)

Övriga  
egenskaper
Valfri flödesriktning
Valfritt installationsläge
Låg och jämn pulsation
Tyst och mjuk drift
Kundanpassningsbar

Sughöjd	
Upp till ca 7 mvp 



Universalpumpen för trögflytande medier. Alla våra excenterskruvpumpar tillverkas i syrafast stål 
med mekanisk axeltätning i kiselkarbid som standard. Kopplingsstången har extra stor diameter för 
att förhindra omlindning av fibrer och är försedd med inpressade och utbytbara slitbussningar. Våra 
excenterskruvpumpar har konstruerats för kort inbyggnadslängd och låg bygghöjd med motorväxel di-
rektkopplad till pumpen. Eftersom sughuset har en unik svetskonstruktion kan inloppsstosen anpassas 
efter önskemål. Pumpen kan därmed ersätta en befintlig pump av annat märke och den kan lätt byggas 
in i befintliga rörsystem.

En doseringspump för exakta flöden. Pumpen är avsedd för trögflytande, slitande eller kletiga medier. 
Pumpen har en mycket god flödesstabilitet tack vare den långa tätningslinjen mellan rotor och stator. 
Den enkla och robusta konstruktionen gör pumpen driftsäker även vid svåra medier.

En excenterskruvpump med tråg och matarskruv för industriprocesser och avvattnat slam. Vi anpassar 
tråg och inbyggnadsmått efter ert behov. Tråget kan utföras som delbart för att underlätta byte av rotor 
och stator. För att öka livslängden kan en slitsad stator med spännmantel monteras på.

En livsmedelsgodkänd excenterskruvpump förberedd för enkel rengöring på plats. Stator, smörjolja 
och alla gummidetaljer är godkända för livsmedel och konstruktionen har släta svetsar.  Pumpen 
har en separat CIP-anslutning för den främre kopplingsknuten och det excentriskt utformade 
utloppet underlättar rengöringsprocessen och minskar fickbildning. Pumphuset har en separat 
dräneringsanslutning för möjlig tömning efter genomfört diskprogram.

PRESTANDA
Flöden från 0,1 till 150 m3/h med tryck  
upp till 24 bar.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Reningsverk, biogasanläggningar, industrier,  
slakterier, offshore, papper/massa, garveri etc.

PRESTANDA
Flöden från någon milliliter per minut  
till 3 l/m med tryck upp till 12 bar.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Reningsverk, biogasanläggningar, industrier,  
slakterier, offshore, papper/massa, garveri etc.

PRESTANDA
Flöden från 0,5 till 150 m3/h med tryck  
upp till 24 bar.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Reningsverk, biogasanläggningar, industrier,  
slakterier, offshore, papper/massa, garveri etc. PRESTANDA

Flöden från 0,1 till 150 m3/h med tryck  
upp till 24 bar.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Livsmedelsindustri

DPBA

FGBC
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Storlek A B C D E F G H J K L M Sug Tryck

SE12 30 110 174 100 284 750 150 25 200 40 670 4x13 R 1 1/4" R 3/4"

SE22 30 110 174 110 326 750 150 25 200 40 670 4x13 R 1 1/4" R1"

SE31 40 140 220 140 275 630 210 25 260 40 550 4x13 DN50 DN40

SE32 40 140 220 266 401 630 210 25 260 40 550 4x13 DN50 DN40

SE34 40 140 220 518 653 900 210 25 260 40 820 4x13 DN50 DN40

SE51 40 140 220 175 310 630 210 25 260 40 550 4x13 DN50 DN50

SE52 40 140 220 335 470 780 210 25 260 40 700 4x13 DN50 DN50

SE54 40 140 220 655 830 1140 210 25 260 40 1060 4x13 DN50 DN50

SE100 40 140 220 335 470 780 210 25 260 40 700 4x13 DN50 DN50

SE101 40 140 240 220 400 630 210 25 260 40 550 4x13 DN65 DN65

SE102 40 140 240 420 600 900 210 25 260 40 820 4x13 DN65 DN65

SE104 40 140 240 820 1000 1230 210 25 260 40 1150 4x13 DN65 DN65

SE200 40 140 240 420 600 900 210 25 260 40 820 4x13 DN65 DN65

SE201 40 165 280 275 480 900 240 40 320 40 820 4x15 DN80 DN80

SE202 40 165 280 527 732 1060 240 40 320 40 980 4x15 DN80 DN80

SE204 40 165 280 1027 1236 1570 240 40 320 40 1490 4x15 DN80 DN80

SE380 40 165 280 525 732 1060 240 40 320 40 980 4x15 DN80 DN80

SE381 40 165 290 335 570 900 240 40 320 40 820 4x15 DN100 DN100

SE382 40 165 290 641 876 1250 240 40 320 40 1170 4x15 DN100 DN100

SE384 40 165 290 1279 1514 2000 240 40 320 40 1920 6x15 DN100 DN100

SE551 40 165 290 490 724 1060 240 40 320 40 980 4x15 DN100 DN100

SE750 40 165 290 490 876 1250 240 40 320 40 1170 4x15 DN100 DN100

SE751 40 180 320 435 745 1250 240 40 320 40 1170 4x15 DN125 DN125

SE752 40 180 320 835 1145 1570 240 40 320 40 1490 4x15 DN125 DN125

SE754 60 200 340 1663 1973 2400 240 40 320 100 2200 6x15 DN125 DN125

SE1001 40 180 320 545 857 1250 240 40 320 40 1170 4x15 DN125 DN125

SE1450 40 180 320 835 1145 1570 240 40 320 40 1490 4x15 DN125 DN125

SE1451 60 240 395 535 905 1570 340 40 420 100 1370 4x18 DN150 DN150

SE1452 60 240 395 1040 1415 1950 340 40 420 100 1750 4x18 DN150 DN150

SE2700 60 240 395 1040 1415 1950 340 40 420 100 1750 4x18 DN150 DN150

SE2701 60 285 485 660 1228 1750 340 40 420 100 1550 4x18 DN200 DN200

SE2702 60 285 485 1300 1865 2400 340 40 420 100 2200 4x18 DN200 DN200

SE5000 60 285 485 1200 1765 2400 340 40 420 100 2200 4x18 DN200 DN200

Storlek A B C D E F G H J K L M Tråg Tryck Rens-
lucka

SE101 40 140 280 220 600 1200 240 40 320 100 1000 4x15 14x10 DN65 DN65

SE102 40 165 315 420 825 1500 240 40 320 100 1300 4x15 18x11 DN80 DN65

SE201 40 165 315 275 825 1500 240 40 320 100 1300 4x15 18x11 DN80 DN65

SE202 40 165 315 527 1077 1750 240 40 320 100 1550 4x15 18x11 DN80 DN65

SE381 40 200 400 335 1022 1800 240 40 320 100 1600 4x15 18x13 DN100 DN65

SE382 40 200 400 641 1330 2000 240 40 320 100 1800 4x15 18x13 DN100 DN65

SE751 60 260 480 435 1260 2000 340 40 420 100 1800 6x18 34x14 DN125 DN80

SE752 60 260 480 835 1660 2400 340 40 420 100 2200 6x18 34x14 DN125 DN80

SE1451 60 280 530 535 1500 2500 340 40 420 100 2300 6x18 34x14 DN150 DN80

SE1452 60 280 530 1040 2000 2800 340 40 420 100 2600 6x18 34x14 DN150 DN80

SE2701 100 350 600 660 1660 2600 380 20 420 100 2400 8x18 34x14 DN200 DN80

SE2702 100 350 600 1300 2300 3260 380 20 420 100 3060 8x18 34x14 DN200 DN80

MODELL BA MODELL BC

MODELL DP



Flöde m3/h 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 125 150
rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW

Pumpmodell Tryck i 
bar

SE 381 2  86       0,85 106    1,05 126    1,26 147    1,47 168     1,68 188    1,78 210    1,85 229    2,00 250    2,16 273   2,40 294    1,92 315   2,05 420    3,45 525    4,25 630   5,00
4  91      1,15 113    1,35 136     1,62 159    1,89 181     2,16 204    2,25 226    2,40 249    2,60 272    2,78 295   3,56 317    3,83 340   4,11 453    4,45 567    5,45 680   6.50
6  99      1,75 123    1,90 148    1,97 173    2,30 198     2,63 222    2,96 247    3,10 272    3,41 296    3,72 321   4,03 346    4,34 370   4,65 494    6,00 617    7,30 740   8,45

SE 382 4  80      1,25 100    1,45 120    1,75 140    2,05 160     2,30 180    2,41 200    2,49 220    2,76 240    2,89 260   3,70 280    3,93 300   4,22 400    4,49 500    5,48
6 110     1,86 130    2,09 156    2,40 144    2,53 164     2,89 185    3,26 205    3,60 226    3,75 246    4,09 266   4,48 287    4,77 308   5,20 410    6,90 510    8,30
8 125     2,23 145    2,51 174    2,88 152    3,03 173     3,47 195    3,95 216    4,34 238    4,78 260    5,21 282   5,64 303    6,08 325   6,51 433    8,68 520    9,96
12 150     3,07 170    3,45 204    3,95 161    4,17 184     4,77 207    5,38 275    5,94 253    6,19 276    6,75 299   7,39 322    7,87 345   8,58 440    11,3 540    13,7

SE 384 8  80      2,40 100    3,00 120    3,60 140    4,20 160     4,80 180    5,40 200    6,00 220    6,60 240    7,20 260   7,80 280    8,40 300    9,00 400  12,00 500    15,0
12  84      2,75 105    3,43 126    4,12 146    4,81 167     5,49 188    6,18 209    6,87 230    7,55 251    8,24 272   8,93 293    9,61 314   10,3 419   13,7 523    17,1
16 125     3,67 145    4,59 174    5,51 152    6,43 173     7,34 195    8,26 250    9,18 238   10,10 288   11,02 282  11,93 316    12,8 339   13,7 452   18,3 565    22,9
24 100     4,54 125    5,66 150    6,80 175    7,94 200     9,06 225   10,20 250   11,34 275   12,46 300   13,60 325  14,73 350    15,8 375   17,0 500   22,6 625    28,3

SE 750 2 73      1,49 83      1,68 91      1,95 100    2,05 110    2,40 121   2,43 130    2,61 138    2,80 183    3,55 229    4,40 275    5,20 367    6,80 458    7,65

SE 751 2 80      1,49 90      1,68 100    1,95 110    2,05 120    2,40 130   2,43 140    2,61 165    2,80 210    3,55 260    4,40 305    5,20 400    6,80 500    7,65
4 83      1,94 94      2,18 130    2,95 114    2,67 129    3,22 135   3,16 145    3,39 175    3,70 220    4,85 270    5,70 315    6,70 415    8,70 515    10,8
6 86      2,38 97      2,69 150    4,25 118    3,28 163    4,70 140   3,89 151    4,18 190    5,40 240    6,55 285    7,95 335    9,25 430    11,6 525    13,8

SE 752 4 80      2,64  90     2,97 100    3,35 110    3,63 120    3,98 130   4,29 140    4,62 150    4,95 200    6,40 250     7,30 300    8,70 400    10,5 500    14,5
6 84      2,80  95     3,15 105    3,50 116    3,85 128    4,20 137   4,55 147    4,90 158    5,60 210    7,20 262     8,80 315    10,5 420    13,7 525    17,5
8 93      3,52 105    3,96 125    4,40 122    4,84 133    5,28 144   5,72 155    6,16 167    6,60 220    8,50 278    10,4 333    12,3 444    16,1 555    20,5
12 96      4,91 108    5,52 120    6,13 132    6,75 144    7,36 156   7,97 168    8,59 180    9,20 240    11,9 300    14,6 360    17,2 480    22,6 600    28,6

SE 1001 2   95   2,34 103    2,52 110    2,90 145    3,85 175    4,60 205    5,40 265    7,00 340     8,20 408    9,84
4 117   3,03 126    3,27 135    3,80 160    4,80 185    6,00 215    7,00 275    8,80 350    10,6 420    12,7
6 134   4,20 145    4,53 155    5,50 180    6,90 200    8,30 235    9,70 295    12,3 369    15,3 443    18,4

SE 1002 4   80   3,77   98    4,06 105    5,00 135    6,40 170    7,60 205    9,00 270    11,0 335    13,7 402    16,4
6   95   4,64 103    4,99 110    6,00 140    7,40 175    9,10 210    10,7 277    14,0 343    17,2 412    20,6
8 100   5,50 107    5,93 115    7,00 145    8,80 180    10,6 215    12,7 280    16,4 351    20,5 422    24,6
12 117   7,58 126    8,17 135    9,50 170    12,3 205    15,1 240    17,5 316    23,3 392    29,1 471    36,4

SE 1450 2 105    3,40 130    4,25 155    5,10 195    6,40 240    7,80 286     9,36 347    10,9 382    12,5 425    14,0

SE 1452 4 110    7,20 140    8,00 170    9,40 215    11,2 265    13,6 318    16,3 385    19,9 424    21,8 477    24,5
6 140    9,20 165    11,0 185    13,0 235    16,9 280    20,8 336    25,0 405    30,2 448    33,3 504    37,5
8 119    13,1 151    14,5 183    17,1 231    20,4 286    24,8 343    29,8 401    36,3 457    39,8 514    44,7
12 155    12,7 175    15,6 195    18,1 250    23,4 305    28,7 366    34,4 443    42,0 506    46,0 570    51,7

SE 2700 2   75     5,15 100     6,60 125    7,60 150    9,43 175    11,0 200    12,6 225    14,1 250    15,7 313    19,6 375    23,5

SE 2701 2   80    5,30 105     6,80 130    7,8 156    9,50 182    11,3 208    12,7 234    14,2 260    15,9 325    19,8 390    23,8
4 120    8,22 150    10,5 155    12,1 210    14,7 240    17,5 274    19,6 309    22,1 343    24,7 429    30,7 514    36,9
6 132    9,50 165    12,6 171    15,7 223    18,9 264    22,4 297    25,1 339    28,2 377    31,5 390    39,2 557    47,1

SE 5000 2  92     8,50 135    12,1 175    15,8 210    19,2 250    22,4
SE 5001 4 110    13,9 150    17,9 190    23,3 225    28,0 265    33,0

6 130    19,9 170    26,3 205    33,0 240    39,8 280    46,9

Flöde m3/h 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,75 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 6 7,5 10
Varvtal och 

erforderlig effekt rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW

Pumpmodell Tryck i 
bar

SE 12 2 62      0,10 124     0,10 186    0,10 245    0,10 525   0,20 810    0,30
4 65      0,13 130     0,13 195    0,13 290    0,13 560   0,22 855    0,31
8 69      0,15 139     0,15 208    0,15 325    0,15 590   0,25 900    0,32
12 77      0,20 154    0,22 231    0,24 385    0,26 655   0,39 985     0,51

SE 22 2 54      0,11 107    0,12 140    0,14 160    0,17 285    0,30 425    0,45 550    0,54 810    0,65 1075   0,80
4 60      0,20 120    0,22 165     0,26 180    0,30 310    0,55 440    0,80 570    0,95 835    1,10 1100   1,50
8 64      0,30 128    0,35 191    0,40 205    0,45 345    1,00 470    1,10 600    1,35 870    1,65 1135   2,20
12 68      0,50 136    0,65 204    0,80 250    0,90 375    1,50 500    2,20 635    2,65 900    3,00 1175   4,20

SE 32         4  90     0,17 175    0,33 235    0,44 300    0,56 450    0,84 590    1,10 730    1,36
6 100    0,19 185    0,35 245    0,46 310    0,58 460    0,86 600    1,12 740    1,38
8 120    0,23 195    0,37 255    0,48 330    0,61 480    0,90 630    1,17 770    1,43
12 140    0,26 205    0,39 275    0,51 355    0,66 510    0,95 660    1,23 805    1,50

SE 34        8  90     0,28 175    0,66 235    0,88 300    1,12 450    1,68 590    2,20 730    2,72
12 100    0,38  185    0,70 245    0,92 310    1,16 460    1,72 600    2,24 740    2,76
18 120    0,48   195    0,74 255    0,96 330    1,22 480    1,80 630    2,34 770    2,86
24 140    0,52 205    0,78 275    1,02 355    1,32 510    1,90 660    2,46 805    3,00

SE 100 2    85    0,40 122    0,40 160    0,50 195    0,62 220    0,73 265    0,84 300    0,96 365    1,15

SE 101 2    90    0,40 130    0,42 165    0,54 200    0,66 235    0,77 270    0,88 300    1,00 375    1,22
4 110    0,35 150    0,48 185    0,57 220    0,68 255    0,80 290    0,91 325    1,04 400    1,25
6 140    0,43 175    0,57 210    0,72 245    0,82 275    1,03 310    1,13 350    1 20 430    1,54

SE 102 4   90    0,30 125    0,65 160    0,82 195    1,00 230    1,18 265    1,35 300   1,53 375    1,92
6 100    0,51 140    0,71 175    0,89 210    1,07 245    1,25 280    1,42 315    1,60 395    2,02
8 115    0,58 155    0,79 185    0,94 225    1,15 260    1,33 295    1,50 330    1,70 415    2,12
12 135    0,65 170    0,95 210    1,20 245    1,45 280    1,80 310    2,00 345    2,25 435    2,80

SE 200 2    85    0,40 105    0,50 125    0,58 140    0,65 160    0,75 190    0,90 225    1,05 280    1,30 370    1,70

SE 201 2 90    0,43 110    0,52 125    0,60 145    0,70 165    0,78 200    0,95 230    1,10 285    1,35 375    1,80
4 110    0,57 130    0,67 150    0,77 170    0,87 185    0,98 215    1,23 245    1,32 305    1,65 395    2,16
6 135    0,82 155    0,93 175    1,13 195    1,24 205    1,34 240    1,65 265    1,90 330    2,37 420    3,10

SE 202 4 90    0,77 110    0,95 130    1,12 145    1,25 165    1,42 195    1,68 222    1,96 285    2,45 370    3,20
6 100    0,85 120    1,00 140    1,22 155    1,30 175    1,50 205    1,80 236    2,08 295    2,60 390    3,40
8 110    1,00 130    1,20 150    1,40 170    1,60 185    1,50 220    2,10 248    2,48 310    3,10 405    4,00
12 135    1,30 155    1,60 170    1,90 185    2,10 205    2,40 240    3,00 264    3,45 330    4,30 430    5,60
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FÖR FLÖDEN MELLAN 0,1 -  10 m 3/h FÖR FLÖDEN MELLAN 4 -  150 m 3/h

Varvtal och 
erforderlig effekt

SE 51          2 125    0,27 170    0,36 235    0,49 300    0,63 375    0,78 450    0,94 520    1,09 590    1,24
4 145    0,31 185    0,39 255    0,53 325    0,68 400    0,83 475    0,99 545    1,14 620    1,30
6 165    0,36 210    0,45 275    0,57 350    0,73 430    0,89 505    1,05 580    1,22 650    1,37

SE 54 8 125    0,82 160    1,04 230    1,50 300    1,94 270    2,40 445    2,88 515    3,34
12 135    0,88 175    1,14 245    1,60 310    2,00 380    2,46 455    2,94 525    3,40
18 150    0,98 185    1,20 255    1,66 325    2,10 395    2,56 475    3,06 550    3,56     
24 170    1,12 205    1,34 275    1,80 350    2,40 420    2,80 500    3,30 585    3,80

SE 104 8  90     0,92 125    1,30 160    1,64 195    2,00 230    2,36 265    2,70 300    3,06 375    1,90
12 100    1,02 140    1,42 175    1,78 210    2,14 245    2,50 280    2,84 315    3,20 390    2,80
18 115    1,16 155    1,58 185    1,95 225    2,40 260    2,80 295    3,20 330    3,70 410    4,20
24 135    1,30 170    1,90 210    2,40 245    2,90 280    3,50 310    4,00 345    4,50 440    5,75

SE 204 8 90    1,55 110    1,90 130    2,25 145    2,50 165    2,85 195    3,35 228    3,98 285    4,95 370    6,40
12 100    1,70 120    2,00 140    2,30 155    2,60 175    2,90 205    3,60 236    4,24 295    5,30 390    6,90
18 110    2,20 130    2,60 150    3,00 170    3,50 185    3,90 220    4,70 248    5,28 310    6,90 405    9,10
24 135    2,60 155    3,20 170    3,80 185    4,30 205    4,80 240    5,90 264    6,88 330    8,60 430   11,30

SE 31             2  90     0,10 175    0,20 240    0,30 315    0,37 455    0,54 600    0,71 730    0,86
4 110    0,13 195    0,22 260    0,32 335    0,39 480    0,87 625    0,74 760    0,89
6 140    0,15 215    0,25 280    0,35 360    0,42 510    0,61 655    0,78 800    0,92

SE 52 4 125    0,41 160    0,52 230    0,75 300    0,97 370    1,20 445    1,44 515    1,67 585    1,90
6 135    0,44 175    0,57 245    0,80 310    1,00 380    1,23 455    1,47 525    1,70 600    1,94
8 150    0,49 185    0,60 255    0,83 325    1,05 395    1,28 475    1,53 550    1,78 620    2,01
12 170    0,56 205    0,67 275    0,90 350    1,13 420    1,40 500    1,65 585    1,90 650    1,37

SE 551 2   89    1,33 102     1,52 114     1,71 127    1,90 140    2,09 158    2,28 165   2,47 178    2,66 190    2,85 255    3,80 315    4,75 380    5,70 490    7,60
4   96    1,79 109     2,40 123     2,29 137    2,55 150    2,80 173    3,06 178   3,31 191    3,56 205    3,82 270    5,09 330    6,37 395    7,64 505    10,1
6 105    2,45 120     2,80 135     3,15 150    4,15 165    3,85 180    4,61 195   4,54 210    4,89 225    5,25 290    6,45 350    7,80 415    9,05 525    11,4

SE 754 8 80      4,27  90     4,80 105    5,33 110    5,87 125    6,40 130   6,93 140    7,47 150    9,00 200    10,9 250    13,3 300    16,0 400    21,3 500    26,6
12 83      5,60  93     6,30 103    7,00 114    7,70 124    8,40 134   9,10 145    9,80 165    11,2 210    14,3 260    17,5 310    21,0 413    28,0 517    35,0
16 85      7,36  96     8,28 107    9,20 117    10,1 128    11,0 139   11,9 149    12,8 175    14,9 220    19,1 270    23,4 320    27,6 427    36,8 533    46,0
24 91      9,17 102    10,3 113    11,4 125    12,6 136    13,7 147   14,9 159    16,0 190    18,4 240    23,7 300    29,1 340    34,4 453    45,8 567    57,3

SE 1451 2 110     3,90 140    4,70 170    5,50 215    6,95 265    8,30 318    10,4 385    12,1 424    13,9 470    15,6
4 140    5,35 165    6,20 190    7,40 235    9,60 285    11,5 342    13,8 405    16,3 456    18,4 505    23,3
6 160    7,70 185    9,00 210    10,4 260    13,4 305    16,0 366    19,2 443    22,4 488    25,6 541    28,8

SE 2702 4    96    7,95 125    10,6 155    13,2 188    15,9 219    18,5 250    21,2 282    23,9 313    26,5 390    32,4 469    39,8
6 105    12,5 138    15,6 171    18,6 207    21,0 240    26,3 275    28,0 310    31,5 344    35,0 429    42,8 516    52,5
8 120    14,3 140    18,3 172    22,0 213    24,5 235    31,3 281    32,7 315    36,8 300    40,9 365    50,3 531    61,4
12 119    19,8 156    25,0 193    30,7 234    34,4 271    43,8 311    45,8 351    51,6 389    57,3 485    70,6 583    86,0

Flöde m3/h 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 125 150
rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW

Pumpmodell Tryck i 
bar

SE 381 2  86       0,85 106    1,05 126    1,26 147    1,47 168     1,68 188    1,78 210    1,85 229    2,00 250    2,16 273   2,40 294    1,92 315   2,05 420    3,45 525    4,25 630   5,00
4  91      1,15 113    1,35 136     1,62 159    1,89 181     2,16 204    2,25 226    2,40 249    2,60 272    2,78 295   3,56 317    3,83 340   4,11 453    4,45 567    5,45 680   6.50
6  99      1,75 123    1,90 148    1,97 173    2,30 198     2,63 222    2,96 247    3,10 272    3,41 296    3,72 321   4,03 346    4,34 370   4,65 494    6,00 617    7,30 740   8,45

SE 382 4  80      1,25 100    1,45 120    1,75 140    2,05 160     2,30 180    2,41 200    2,49 220    2,76 240    2,89 260   3,70 280    3,93 300   4,22 400    4,49 500    5,48
6 110     1,86 130    2,09 156    2,40 144    2,53 164     2,89 185    3,26 205    3,60 226    3,75 246    4,09 266   4,48 287    4,77 308   5,20 410    6,90 510    8,30
8 125     2,23 145    2,51 174    2,88 152    3,03 173     3,47 195    3,95 216    4,34 238    4,78 260    5,21 282   5,64 303    6,08 325   6,51 433    8,68 520    9,96
12 150     3,07 170    3,45 204    3,95 161    4,17 184     4,77 207    5,38 275    5,94 253    6,19 276    6,75 299   7,39 322    7,87 345   8,58 440    11,3 540    13,7

SE 384 8  80      2,40 100    3,00 120    3,60 140    4,20 160     4,80 180    5,40 200    6,00 220    6,60 240    7,20 260   7,80 280    8,40 300    9,00 400  12,00 500    15,0
12  84      2,75 105    3,43 126    4,12 146    4,81 167     5,49 188    6,18 209    6,87 230    7,55 251    8,24 272   8,93 293    9,61 314   10,3 419   13,7 523    17,1
16 125     3,67 145    4,59 174    5,51 152    6,43 173     7,34 195    8,26 250    9,18 238   10,10 288   11,02 282  11,93 316    12,8 339   13,7 452   18,3 565    22,9
24 100     4,54 125    5,66 150    6,80 175    7,94 200     9,06 225   10,20 250   11,34 275   12,46 300   13,60 325  14,73 350    15,8 375   17,0 500   22,6 625    28,3

SE 750 2 73      1,49 83      1,68 91      1,95 100    2,05 110    2,40 121   2,43 130    2,61 138    2,80 183    3,55 229    4,40 275    5,20 367    6,80 458    7,65

SE 751 2 80      1,49 90      1,68 100    1,95 110    2,05 120    2,40 130   2,43 140    2,61 165    2,80 210    3,55 260    4,40 305    5,20 400    6,80 500    7,65
4 83      1,94 94      2,18 130    2,95 114    2,67 129    3,22 135   3,16 145    3,39 175    3,70 220    4,85 270    5,70 315    6,70 415    8,70 515    10,8
6 86      2,38 97      2,69 150    4,25 118    3,28 163    4,70 140   3,89 151    4,18 190    5,40 240    6,55 285    7,95 335    9,25 430    11,6 525    13,8

SE 752 4 80      2,64  90     2,97 100    3,35 110    3,63 120    3,98 130   4,29 140    4,62 150    4,95 200    6,40 250     7,30 300    8,70 400    10,5 500    14,5
6 84      2,80  95     3,15 105    3,50 116    3,85 128    4,20 137   4,55 147    4,90 158    5,60 210    7,20 262     8,80 315    10,5 420    13,7 525    17,5
8 93      3,52 105    3,96 125    4,40 122    4,84 133    5,28 144   5,72 155    6,16 167    6,60 220    8,50 278    10,4 333    12,3 444    16,1 555    20,5
12 96      4,91 108    5,52 120    6,13 132    6,75 144    7,36 156   7,97 168    8,59 180    9,20 240    11,9 300    14,6 360    17,2 480    22,6 600    28,6

SE 1001 2   95   2,34 103    2,52 110    2,90 145    3,85 175    4,60 205    5,40 265    7,00 340     8,20 408    9,84
4 117   3,03 126    3,27 135    3,80 160    4,80 185    6,00 215    7,00 275    8,80 350    10,6 420    12,7
6 134   4,20 145    4,53 155    5,50 180    6,90 200    8,30 235    9,70 295    12,3 369    15,3 443    18,4

SE 1002 4   80   3,77   98    4,06 105    5,00 135    6,40 170    7,60 205    9,00 270    11,0 335    13,7 402    16,4
6   95   4,64 103    4,99 110    6,00 140    7,40 175    9,10 210    10,7 277    14,0 343    17,2 412    20,6
8 100   5,50 107    5,93 115    7,00 145    8,80 180    10,6 215    12,7 280    16,4 351    20,5 422    24,6
12 117   7,58 126    8,17 135    9,50 170    12,3 205    15,1 240    17,5 316    23,3 392    29,1 471    36,4

SE 1450 2 105    3,40 130    4,25 155    5,10 195    6,40 240    7,80 286     9,36 347    10,9 382    12,5 425    14,0

SE 1452 4 110    7,20 140    8,00 170    9,40 215    11,2 265    13,6 318    16,3 385    19,9 424    21,8 477    24,5
6 140    9,20 165    11,0 185    13,0 235    16,9 280    20,8 336    25,0 405    30,2 448    33,3 504    37,5
8 119    13,1 151    14,5 183    17,1 231    20,4 286    24,8 343    29,8 401    36,3 457    39,8 514    44,7
12 155    12,7 175    15,6 195    18,1 250    23,4 305    28,7 366    34,4 443    42,0 506    46,0 570    51,7

SE 2700 2   75     5,15 100     6,60 125    7,60 150    9,43 175    11,0 200    12,6 225    14,1 250    15,7 313    19,6 375    23,5

SE 2701 2   80    5,30 105     6,80 130    7,8 156    9,50 182    11,3 208    12,7 234    14,2 260    15,9 325    19,8 390    23,8
4 120    8,22 150    10,5 155    12,1 210    14,7 240    17,5 274    19,6 309    22,1 343    24,7 429    30,7 514    36,9
6 132    9,50 165    12,6 171    15,7 223    18,9 264    22,4 297    25,1 339    28,2 377    31,5 390    39,2 557    47,1

SE 5000 2  92     8,50 135    12,1 175    15,8 210    19,2 250    22,4
SE 5001 4 110    13,9 150    17,9 190    23,3 225    28,0 265    33,0

6 130    19,9 170    26,3 205    33,0 240    39,8 280    46,9

Flöde m3/h 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,75 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 6 7,5 10
Varvtal och 

erforderlig effekt rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW rpm  kW

Pumpmodell Tryck i 
bar

SE 12 2 62      0,10 124     0,10 186    0,10 245    0,10 525   0,20 810    0,30
4 65      0,13 130     0,13 195    0,13 290    0,13 560   0,22 855    0,31
8 69      0,15 139     0,15 208    0,15 325    0,15 590   0,25 900    0,32
12 77      0,20 154    0,22 231    0,24 385    0,26 655   0,39 985     0,51

SE 22 2 54      0,11 107    0,12 140    0,14 160    0,17 285    0,30 425    0,45 550    0,54 810    0,65 1075   0,80
4 60      0,20 120    0,22 165     0,26 180    0,30 310    0,55 440    0,80 570    0,95 835    1,10 1100   1,50
8 64      0,30 128    0,35 191    0,40 205    0,45 345    1,00 470    1,10 600    1,35 870    1,65 1135   2,20
12 68      0,50 136    0,65 204    0,80 250    0,90 375    1,50 500    2,20 635    2,65 900    3,00 1175   4,20

SE 32         4  90     0,17 175    0,33 235    0,44 300    0,56 450    0,84 590    1,10 730    1,36
6 100    0,19 185    0,35 245    0,46 310    0,58 460    0,86 600    1,12 740    1,38
8 120    0,23 195    0,37 255    0,48 330    0,61 480    0,90 630    1,17 770    1,43
12 140    0,26 205    0,39 275    0,51 355    0,66 510    0,95 660    1,23 805    1,50

SE 34        8  90     0,28 175    0,66 235    0,88 300    1,12 450    1,68 590    2,20 730    2,72
12 100    0,38  185    0,70 245    0,92 310    1,16 460    1,72 600    2,24 740    2,76
18 120    0,48   195    0,74 255    0,96 330    1,22 480    1,80 630    2,34 770    2,86
24 140    0,52 205    0,78 275    1,02 355    1,32 510    1,90 660    2,46 805    3,00

SE 100 2    85    0,40 122    0,40 160    0,50 195    0,62 220    0,73 265    0,84 300    0,96 365    1,15

SE 101 2    90    0,40 130    0,42 165    0,54 200    0,66 235    0,77 270    0,88 300    1,00 375    1,22
4 110    0,35 150    0,48 185    0,57 220    0,68 255    0,80 290    0,91 325    1,04 400    1,25
6 140    0,43 175    0,57 210    0,72 245    0,82 275    1,03 310    1,13 350    1 20 430    1,54

SE 102 4   90    0,30 125    0,65 160    0,82 195    1,00 230    1,18 265    1,35 300   1,53 375    1,92
6 100    0,51 140    0,71 175    0,89 210    1,07 245    1,25 280    1,42 315    1,60 395    2,02
8 115    0,58 155    0,79 185    0,94 225    1,15 260    1,33 295    1,50 330    1,70 415    2,12
12 135    0,65 170    0,95 210    1,20 245    1,45 280    1,80 310    2,00 345    2,25 435    2,80

SE 200 2    85    0,40 105    0,50 125    0,58 140    0,65 160    0,75 190    0,90 225    1,05 280    1,30 370    1,70

SE 201 2 90    0,43 110    0,52 125    0,60 145    0,70 165    0,78 200    0,95 230    1,10 285    1,35 375    1,80
4 110    0,57 130    0,67 150    0,77 170    0,87 185    0,98 215    1,23 245    1,32 305    1,65 395    2,16
6 135    0,82 155    0,93 175    1,13 195    1,24 205    1,34 240    1,65 265    1,90 330    2,37 420    3,10

SE 202 4 90    0,77 110    0,95 130    1,12 145    1,25 165    1,42 195    1,68 222    1,96 285    2,45 370    3,20
6 100    0,85 120    1,00 140    1,22 155    1,30 175    1,50 205    1,80 236    2,08 295    2,60 390    3,40
8 110    1,00 130    1,20 150    1,40 170    1,60 185    1,50 220    2,10 248    2,48 310    3,10 405    4,00
12 135    1,30 155    1,60 170    1,90 185    2,10 205    2,40 240    3,00 264    3,45 330    4,30 430    5,60
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FÖR FLÖDEN MELLAN 0,1 -  10 m 3/h FÖR FLÖDEN MELLAN 4 -  150 m 3/h

Varvtal och 
erforderlig effekt

SE 51          2 125    0,27 170    0,36 235    0,49 300    0,63 375    0,78 450    0,94 520    1,09 590    1,24
4 145    0,31 185    0,39 255    0,53 325    0,68 400    0,83 475    0,99 545    1,14 620    1,30
6 165    0,36 210    0,45 275    0,57 350    0,73 430    0,89 505    1,05 580    1,22 650    1,37

SE 54 8 125    0,82 160    1,04 230    1,50 300    1,94 270    2,40 445    2,88 515    3,34
12 135    0,88 175    1,14 245    1,60 310    2,00 380    2,46 455    2,94 525    3,40
18 150    0,98 185    1,20 255    1,66 325    2,10 395    2,56 475    3,06 550    3,56     
24 170    1,12 205    1,34 275    1,80 350    2,40 420    2,80 500    3,30 585    3,80

SE 104 8  90     0,92 125    1,30 160    1,64 195    2,00 230    2,36 265    2,70 300    3,06 375    1,90
12 100    1,02 140    1,42 175    1,78 210    2,14 245    2,50 280    2,84 315    3,20 390    2,80
18 115    1,16 155    1,58 185    1,95 225    2,40 260    2,80 295    3,20 330    3,70 410    4,20
24 135    1,30 170    1,90 210    2,40 245    2,90 280    3,50 310    4,00 345    4,50 440    5,75

SE 204 8 90    1,55 110    1,90 130    2,25 145    2,50 165    2,85 195    3,35 228    3,98 285    4,95 370    6,40
12 100    1,70 120    2,00 140    2,30 155    2,60 175    2,90 205    3,60 236    4,24 295    5,30 390    6,90
18 110    2,20 130    2,60 150    3,00 170    3,50 185    3,90 220    4,70 248    5,28 310    6,90 405    9,10
24 135    2,60 155    3,20 170    3,80 185    4,30 205    4,80 240    5,90 264    6,88 330    8,60 430   11,30

SE 31             2  90     0,10 175    0,20 240    0,30 315    0,37 455    0,54 600    0,71 730    0,86
4 110    0,13 195    0,22 260    0,32 335    0,39 480    0,87 625    0,74 760    0,89
6 140    0,15 215    0,25 280    0,35 360    0,42 510    0,61 655    0,78 800    0,92

SE 52 4 125    0,41 160    0,52 230    0,75 300    0,97 370    1,20 445    1,44 515    1,67 585    1,90
6 135    0,44 175    0,57 245    0,80 310    1,00 380    1,23 455    1,47 525    1,70 600    1,94
8 150    0,49 185    0,60 255    0,83 325    1,05 395    1,28 475    1,53 550    1,78 620    2,01
12 170    0,56 205    0,67 275    0,90 350    1,13 420    1,40 500    1,65 585    1,90 650    1,37

SE 551 2   89    1,33 102     1,52 114     1,71 127    1,90 140    2,09 158    2,28 165   2,47 178    2,66 190    2,85 255    3,80 315    4,75 380    5,70 490    7,60
4   96    1,79 109     2,40 123     2,29 137    2,55 150    2,80 173    3,06 178   3,31 191    3,56 205    3,82 270    5,09 330    6,37 395    7,64 505    10,1
6 105    2,45 120     2,80 135     3,15 150    4,15 165    3,85 180    4,61 195   4,54 210    4,89 225    5,25 290    6,45 350    7,80 415    9,05 525    11,4

SE 754 8 80      4,27  90     4,80 105    5,33 110    5,87 125    6,40 130   6,93 140    7,47 150    9,00 200    10,9 250    13,3 300    16,0 400    21,3 500    26,6
12 83      5,60  93     6,30 103    7,00 114    7,70 124    8,40 134   9,10 145    9,80 165    11,2 210    14,3 260    17,5 310    21,0 413    28,0 517    35,0
16 85      7,36  96     8,28 107    9,20 117    10,1 128    11,0 139   11,9 149    12,8 175    14,9 220    19,1 270    23,4 320    27,6 427    36,8 533    46,0
24 91      9,17 102    10,3 113    11,4 125    12,6 136    13,7 147   14,9 159    16,0 190    18,4 240    23,7 300    29,1 340    34,4 453    45,8 567    57,3

SE 1451 2 110     3,90 140    4,70 170    5,50 215    6,95 265    8,30 318    10,4 385    12,1 424    13,9 470    15,6
4 140    5,35 165    6,20 190    7,40 235    9,60 285    11,5 342    13,8 405    16,3 456    18,4 505    23,3
6 160    7,70 185    9,00 210    10,4 260    13,4 305    16,0 366    19,2 443    22,4 488    25,6 541    28,8

SE 2702 4    96    7,95 125    10,6 155    13,2 188    15,9 219    18,5 250    21,2 282    23,9 313    26,5 390    32,4 469    39,8
6 105    12,5 138    15,6 171    18,6 207    21,0 240    26,3 275    28,0 310    31,5 344    35,0 429    42,8 516    52,5
8 120    14,3 140    18,3 172    22,0 213    24,5 235    31,3 281    32,7 315    36,8 300    40,9 365    50,3 531    61,4
12 119    19,8 156    25,0 193    30,7 234    34,4 271    43,8 311    45,8 351    51,6 389    57,3 485    70,6 583    86,0
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SPECIALPUMPAR
Vi är en originaltillverkare med lång utvecklings- och tillverkningserfarenhet. 
Hos oss har du en unik möjlighet att få en pumplösning som passar just ditt 
behov. Under åren har vi tagit fram en rad specialutvecklade pumplösningar 
till olika kunder i världen. Förutom att vi utvecklar och levererar pumpar till 
OEM-tillverkare har vi konstruerat många olika specialpumpar.

Pump med reversibelt flöde för 
mycket viskösa medier som an-
vänder statorn som tätningsyta.

Excenterskruvpumpar tillverkade 
för OEM-kunder.

Specialanpassat tråg med 
optimalt placerade CIP-anslut-
ningar för snabb och effektiv 
rengöring.

Specialtråg konstruerat och 
anpassat efter kvarn på 
slakteri.
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RESERVDELAR OCH SERVICE
Vi har Nordens största lager av reservdelar till alla större märken av 
excenterskruvpumpar. De höga volymerna och det kundanpassade 
sortimentet gör att vi har korta leveranstider och nöjda kunder i hela världen.

Våra servicetekniker har lång erfarenhet av excenterskruvpumpar och vi 
gör allt ifrån vanligt underhåll till ombyggnationer av pumpar, t ex byte från 
packbox till mekanisk axeltätning och specialanpassning av pumphus och 
matarskruvar. Underhåll och reparationer görs antingen i vår verkstad eller 
på plats hos kunden.
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MATERIALVAL, ANPASSNINGAR 
OCH TILLBEHÖR
MATERIAL

ROTOR
Härdat verktygsstål
Syrafast stål
Kromstål

SLITSKYDDSBELÄGGNING  
PÅ ROTOR
Hårdförkromning
Kromoxid/keramik

STATOR
NBR/nitril*
EPDM*
CSM/hypalon
FKM/viton
NR/naturgummi
Silikon

AXELTÄTNING
Enkel
Dubbel
Patron
Packbox

MANSCHETTER
NBR/nitril*
EPDM*
CSM/hypalon
FKM/viton

BOTTENPLATTA
Målat stål
Rostfritt

YTBEHANDLINGAR
Obehandlad
Sprutmålad
Elpolerad

ANPASSNINGAR

STATOR
Slitsad stator för ökad livslängd

TRÅG
Delat tråg för enklare byte av rotor

ANSLUTNING
Fläns
Lös fläns
Gängad
Livsmedel

TILLBEHÖR

Passbitar
Temperaturgivare
Flödesmätare
Manometer
Frekvensomriktare
Tryckgivare
Ventiler

* NBR och EPDM finns även i vitt gummi och gummi 
godkänt för livsmedelsapplikation.

SPRÄNGSKISS

Kontakta oss på 031-45 27 40 eller mail@mafpump.se



www.mafpump.se


